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Amoníaco  anhidro . 

  

 Amoníaco, amoníaco  gas, NH₃, R -717. 

  

 

Producción  de urea , ácido  nítrico , fibra s  sintética s  y 

fertilizantes, en  refrigeración industrial  y en la industria  

química . 

  

 

Uso exclusivo en instalaciones industriales por personal 

capacitado. Evitar su manipulación por personal no 

autorizado o sin Equipo de Protección Personal  (EPP)  

adecuado.  

  

 

Proman México | Gas y Petroquímica de Occidente . 

Carr. Los Mochis – Topolobampo Km. 18+600 S/N . 

Ahome, Sinaloa, México, 81370 . 

Sitio web:  

⁻ www.gasypetroquimicadeoccidente.com  

⁻ www.proman.org  

  

 

En caso de derrame, fuga, incendio, exposición o cualquier 

accidente relacionado con este producto, comunicarse de 

manera inmediata al siguiente número de emergencia,  

disponible las 24 horas del día, los 365 días del año:  

668 248 0946 (línea HSSE).  

800 002 14 00 e n cas o de requerir apoyo externo SETIQ 

(atención nacional las 24 horas).  

 

 

 

  

http://www.gasypetroquimicadeoccidente.com/
http://www.proman.org/
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Gas inflamable, categoría 2.  
*El amoniaco presenta inflamabilidad limitada y solo forma mezclas inflamables con el 

aire en concentraciones 15 -28%, principalmente en confinamiento* . 

Gas a presión, gas licuado.  

  

 Corrosión -irritaci ón  cutánea, categoría 1B . 

Toxicidad aguda por inhalación, categoría 3.  

Lesiones oculares graves /Irritación ocular , categoría 1.  

  

 Peligroso para el medio ambiente acuático, categoría  

agudo 1.  

Peligroso para el medio ambiente acuático, categoría  

crónico 2. 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

  

 Gas inflamable . 

  

 Contiene gas a presión; puede explotar si se calienta . 

  

  

  

 Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares . 

  

 Provoca lesiones oculares graves.  

  

 Tóxico si se inhala . 

 

  

 Sección 2. Identificación de los peligros  
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 Muy tóxico para los organismos acuáticos . 

  

 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

duraderos.  

  

  

  

Si se necesita consultar a un médico : tener a mano el 

recipiente o la etiqueta del producto.  

  

  

Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, 

superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.  

 

No respira r 

polvos/humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles.  

 

No dispersar al medio ambiente.  

 

Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para 

la cara/los ojos.  

  

En caso de inhalación : transportar a la persona al aire libre y 

mantenerla en una posición que se le facilite la respiración.  

 

En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente 

con agua durante varios minutos. Quitar l os lentes de 

contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con 

facilidad. Proseguir con el lavado . 

  

 

  

 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado.  
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Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con 

revestimiento interior resistente . 

 

 

Eliminar el contenido/recipiente conforme a la normatividad 

ambiental aplicable, a través de empresas autorizadas para 

la gestión de residuos peligrosos.  

 

   

   

  

 Amoníaco .  

  

 100 % puro.  

  

 Amoníaco anhidro . 

  

 A monia  gas , hidruro de nitrógeno . 

  

 7664 -41 -7. 

  

 1005 . 

  

 231-635 -3.  

  

 No contiene impurezas ni aditivos estabilizadores que 

influyan en la clasificación de peligro . 

  

 Sección 3. Composición/información sobre los componentes  
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La ingestión no se considera una vía común de exposición; sin embargo, en caso de 

ocurrir, enjuagar la boca inmediatamente. No inducir el vómito. Si la persona está 

consciente, puede administrarse una pequeña cantidad de agua. No administrar 

sustancias neu tralizantes. Solicitar atención médica inmediata y no administrar  nada por 

vía oral a una persona inconsciente.  

 

Trasladar inmediatamente a la persona a un área libre de contaminación y mantenerla 

en reposo bajo vigilancia. En caso de dificultad respiratoria, administrar oxígeno por 

personal capacitado. En caso de inconsciencia no administrar nada por vía oral. Si la  

persona no respira, aplicar respiración artificial. Solicitar atención médica inmediata.  

 

 La exposición al amoníaco  provoca irritación severa de las 

vías respiratorias co mo  tos, dificultad para respirar y 

sensación de ardor  en nariz y garganta, pudiendo 

presentarse edema del tracto -respiratorio y edema pulmonar 

como efecto retardado.  

El contacto con la piel puede causar dolor, inflamación, 

ampollas y quemaduras profundas. En los ojos provoca 

lesiones graves con riesgo de daño permanente.  

La ingestión puede generar quemaduras en garganta, boca, 

esófago y estómago, acompañadas de náuseas , v ómito y 

dolor abdominal.  

  

 

Lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 

minutos. La ropa y calzado contaminados deberán retirarse únicamente si no se 

encuentran adheridos a la piel; en caso de estar adheridos por congelación del tejido, 

no retirar a l a fuerza y continuar el lavado con agua para favorecer el descongelamiento, 

permitiendo posteriormente su retiro  cuidadoso. Evitar frotar la piel. Cubrir las 

quemaduras con material estéril sin aplicar sustancias. Solicitar atención médica 

inmediata.  

  

 

Enjuagar de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo 

los párpados abiertos y moviendo los ojos en todas direcciones para asegurar una 

limpieza completa. Evitar frotar los ojos. Buscar atención médica inmediata.  

  

 Sección 4. Primeros auxilios  
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 Se requiere atención m édica inmediata en todos los casos 

de exposición significativa. En caso de inhalación, el 

tratamiento de complicaciones como edema pulmonar, 

bronquitis o neumonía debe realizarse en un entorno 

hospitalario.  

Se debe controlar el equilibrio hidroelectrolítico y 

restablecerlo en caso de alteraciones.  

El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte  en 

fun ción de la gravedad de la exposición y de los efectos 

presentados.  

 
 

 

 

Para la extinción de incendios en los que esté involucrado el 

amoníaco , puede emplearse  niebla  de agua , polvo químico 

seco  (PQS) , dióxido de carbono (CO 2) o espuma. El uso de 

agua en forma de niebla es recomendable para enfriar 

recipientes  expuestos al fuego y reducir la dispersión de 

vapores. No dirigir chorros de agua directamente sobre la 

sustancia o fuente de fuga . El amon íaco tiene una alta 

afinidad por el agua; puede n generar se  grandes cantidades 

de calor.  

 

En condiciones de incendio, el amoníaco puede formar 

mezclas inflamables y explosivas  con el aire en 

concentraciones entre 15% y 28%, especialmente en 

espacios confinados. Al exponerse al fuego o a altas 

temperaturas puede descomponerse y generar gases 

tóxicos, como óxidos de nitrógeno. El contacto con el agua 

puede formar sol uciones corrosivas, incrementando el 

riesgo de quemaduras químicas y daños a las instalaciones.  

 

• El personal de emergencia deberá u tilizar  Equipo de 

Protección Personal (EPP) específico  y Equipo de 

Respiración A utónoma (ERA).  

• Evitar la inhalación de vapores y el contacto directo con 

la sustancia.  

 

 Sección 5. Medidas contra incendios  
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 • Combatir el incendio desde una distancia segura y enfriar 

los recipientes expuestos mediante agua en forma de 

niebla, incluso después de extinguido el fuego.  

• No dirigir chorros de agua directamente sobre la 

sustancia o la fuente de fuga, ya que puede provocar la 

dispersión del gas y aumentar el riesgo.  

• Retirar los contenedores del área de incendio 

únicamente si puede hacerse sin riesgo y controlar los 

residuos generados para evitar contaminación.  

 

 

 

 

 

 
 

En caso de un derrame pequeño:  

Ventilar el área inmediatamente. Permitir la evaporación 

controlada del producto en zonas ventiladas y seguras. 

Utilizar agua pulverizada o en forma de niebla para reducir 

la concentración de vapores, sin dirigir el agua directamente 

al punto de fuga. El p ersonal deberá portar EPP adecuado y 

protección respiratoria. Restringir el acceso al área hasta 

que el gas se haya dispersado por completo.  

 

En caso de un derrame grande:  

Evacuar de inmediato al personal no esencial y aislar la zona 

en un radio amplio. Ubicarse en sentido contrario a la 

dirección del viento. El personal de respuesta deberá utilizar 

EPP completo y Equipo de Respiración Autónomo ( ERA ). 

Eliminar o controlar la fuente de fuga únicamente si puede 

hacerse sin riesgo, y suprimir todas las fuentes de ignición. 

Utilizar cortinas de agua en forma de niebla para abatir y 

desviar la nube de gas, evitando que el agua arrastre el 

producto hacia d renajes o cuerpos de agua.  Activar el plan 

de respuesta a emergencias y, en caso de que la nube 

alcance concentraciones peligrosas fuera del perímetro, 

notificar a las autoridades y comunidades cercanas 

conforme a los protocolos establecidos.  

 

 Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame 

accidental o fuga accidental
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Evitar la liberación del producto al medio ambiente, 

especialmente en el aire, drenaje s y  cuerpos de agua.  

 

• Evitar tocar o caminar sobre el producto derramado. En 

caso de intervención, el personal deberá portar el EPP 

adecuado. Mantener los materiales combustibles 

(como madera, papel o aceites) alejados del área 

afectada.  

• Detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.  

• Utilizar agua pulverizada o en forma de niebla para 

reducir la concentración de vapores o desviar la nube de  

 • gas, sin dirigir el agua directamente hacia el derrame ni 

hacia el punto de fuga, ya que puede aumentar la 

volatilización del amoniaco. Evitar que el agua utilizada 

arrastre el producto hacia drenajes o cuerpos de agua.  

• Para liberaciones de amoníaco, permitir su evaporación 

controlada en áreas ventiladas y seguras.  

• Aislar la zona hasta que el gas se haya dispersado 

completamente y asegurar ventilación adecuada en el 

área.  

• Recolectar y disponer los residuos generados conforme 

a la normatividad  ambiental aplicable  

  

 En caso de liberaciones de amoníaco que generen 

concentraciones iguales o superiores a 25 ppm (límite de 

exposición ocupacional promedio), se deberán 

implementar medidas de control para reducir la exposición 

del personal y restringir el acceso al área afec tada.  

Cuando las concentraciones rebasen estos valores y exista 

riesgo para la salud, especialmente en zonas fuera del sitio, 

se deberán aplicar medidas adicionales de protección, 

incluyendo confinamiento o evacuación de las áreas 

circundantes, conforme a la eva luación del evento y los 

planes de emergencia aplicables.  
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 El manejo de amoníaco  debe realizarse únicamente por 

personal capacitado, en áreas con ventilación natural o 

artificial  suficiente para evitar la acumulación de vapores 

peligrosos.  

Se deberá:  

• Evitar la inhalación de gases, vapores o nieblas, así 

como el contacto con piel, ojos y ropa.  

• No comer, beber o fumar durante su manipulación.  

• Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, 

llamas abiertas o cualquier fuente de ignición.  

• Manipular los recipientes evitando golpes, caídas o 

daños que puedan provocar fugas . 

• No calentar los recipientes ni someterlos a 

presiones adicionales.   

• Evitar atrapar el producto entre válvulas cerradas 

durante operaciones.  

 El uso de Equipo de Protección Personal (EPP) es 

obligatorio durante su manejo conforme a lo establecido en 

la sección 8 de la presente hoja.  

Los sistemas y equipos utilizados deberán estar diseñados 

para servicio con amoníaco, asegurando su hermeticidad y 

resistencia a las condiciones de presión del producto.  

Se recomienda contar con sistemas de detección de fugas 

y monitoreo de amoníaco en áreas de manejo.  

Verificar periódicamente el estado de válvulas, conexiones 

y dispositivos de seguridad  

  

 El amoníaco deberá almacenarse en recipientes diseñados 

para este fin, en áreas abiertas o con ventilación suficiente, 

alejadas de fuentes de calor y materiales combustibles.  

Los recipientes deberán mantenerse cerrados, 

identificados y protegidos contra daños físicos.  

El almacenamiento deberá realizarse en recipientes y 

tuberías de acero, diseñados para soportar las condiciones 

de presión y temperatura del producto. No deberá usarse 

materiales como el cobre, aleaciones de cobre o superficies 

galvaniza das , debido a su carácter corrosivo.  

Evitar el contacto o almacenamiento con:  

 Sección 7. Manejo y almacenamiento
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• Oxidantes fuertes.  

• Ácidos.  

• Halógenos (cloro, bromo).  

• Metales y aleaciones como cobre, latón, bronce, 

estaño, zinc, mercurio, plata y oro.  

Debido a que pueden generar reacciones peligrosas, 

liberación de calor o formación de sustancias tóxicas.  

 Los recipientes y tanques deberán contar con dispositivos 

de alivio de presión y sistemas de seguridad adecuados.  

Se deberá contar con señalización visible de riesgo y acceso 

restringido al área de almacenamiento.  

Implementar sistemas de monitoreo y detección de fugas 

en zonas de almacenamiento . 

 Mantener planes y procedimientos de respuesta a 

emergencias disponibles en el área.  

 Uso exclusivo en instalaciones industriales por personal 

capacitado. Evitar su manipulación por personal no 

autorizado o sin el equipo de protección personal 

adecuado.  

 

 

 

 

 Límites de exposición ocupacional:  

NOM -01 0-STPS -201 4 : 

• VLE -PPT : 25 ppm . 

• VLE -CT : 35 ppm . 

ACGIH:  

• TLV -TWA (8 h/40 h por semana): 25 ppm (18 

mg/m³).  

• TLV -STEL (15 min 4 veces/día y 60 min entre cada 

exposición): 35 ppm (27 mg/m³) . 

OSHA:  

• PEL  (8h ): 50 ppm (35 mg/m³).  

NIOSH:  

• IDLH : 300 ppm.  

  

 Utilizar ventilación natural o artificial  para mantener las 

concentraciones de amoníaco por debajo de los límites de 

exposición establecidos en áreas donde existe el riesgo de 
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acumulación de vapores, se deberán implementar sistemas 

de extracción localizada.  

Se recomienda contar con sistemas de detección de fugas 

y equipos de emergencia, como regaderas y estación 

lavaojos.  

 

  

  

Ojos/Cara  

Utilizar googles de seguridad química con sello hermético.  

En caso de riesgo elevado de exposición a vapores concentrados o salpicadura, 

complementar con careta de protección facial.  

😍   

Piel  

Utilizar  Equipo de Protección Personal (EPP) nivel C,  el cual consta de guantes  de 

neopreno y overol contra sustancias químicas peligrosas,  con el fin de evitar el contacto 

durante las actividades normales de operación tales como carga, descarga y 

transferencia.  

En situaciones de emergencia o exposición significativa , se debe utilizar trajes de 

protección química de mayor nivel, (traje encapsulado nivel A), conforme a los 

procedimientos de respuesta de emergencias.  

  

Vías de  

respiración  

Para actividades normales de operación tales como carga, descarga y transferencia, 

utilizar protección de respiración adecuada  (mascarilla de media cara o de cara 

completa con filtros  adecuados para amoníaco ).  

En situaciones de emergencia o exposición significativa se debe utilizar el Equipo de 

Respiración A utónomo (ERA) . 
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 Gas incoloro . 

  

 Olor fuerte, acre, penetrante . 

  

 5 ppm (3 .6 mg/m 3). 

  

 11.6 (en solución acuosa  1.0 N ).  

11.1 (en solución acuosa 0.1 N) . 

10.6   (en solución acuosa 0.01 N) . 

  

 -77.7 °C (amoníaco).  

En solución acuosa  (NH 3 en agua) : 

-2.9 °C  (4%) . 

-8.1 °C (8%) . 

-23.1 °C (16%) . 

-34.9 °C (20%) . 

-44.5 °C (24%) . 

 -69.2 °C (28%).  

  

 

-33. 35 °C  (1 atm).  

  

 
No aplica.  

  

 
No aplica . 

  

 Puede formar mezclas inflamables con el aire (15% -28%).  

  

 
Límite inferior (LFL): 15% . 

Límite superior (UFL): 28% . 

  

 857  kPa a 2 0  °C . 

  

 0.59 67  (aire=1) . 
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 Densidad relativa (líquido ): 

0.6818 ( -33.35 °C ; 1 atm ).  

0.6585 ( -15 °C; 2.332 atm).  

0.6386 (0 °C; 4.238 atm).  

0.6175 (15 °C; 7.188 atm).  

0.5875 (35 °C; 13.321 atm).  

Densidad en solución acuosa ( d ): 

0.9939 (1%) . 

0.9811 (4%) . 

0.9651 (8%) . 

0.9362 (16%) . 

0.9229 (20%) . 

0.9101 (2 4 %) . 

0.8980 (28%) . 

  

 47 g/100 g agua a 0 °C . 

38 g/100 g de agua a 15 °C . 

 34 g/100 g de agua a 20 °C  

 31 g/100 g de agua a 25 °C.  

28 g/100 g de agua a 30 °C.  

18 g/100 g de agua a 50 °C.  

  

 

No disponible.  

  

 
651  °C . 

  

 
No aplica . 

  

 
0.26 cP (vapor, a -34 °C).  

  

 17.031  g/mol . 

  

Calor latente de vaporización (en punto de ebullición):  

327.69 kcal/kg .  

Calor latente vaporización a 0ºC : 

302 kcal/kg . 

Calor de vaporización:  
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5.581 kcal/mol . 

Densidad en el punto de ebullición:  

0.682 gr /cm 3. 

Temperatura crítica : 

132.4 ºC . 

  Presión crítica : 

111.5 atm . 

Capacidad calorífica (25 °C) : 

8.38 cal/mol *K. 

 

 

 
 

 El amoníaco  es una sustancia químicamente reactiva que 

puede interactuar con diversas sustancias. Puede 

reaccionar con oxígeno en determinadas condiciones  y 

formar mezclas explosivas.  

El contacto con agua produce una reacción exotérmica 

significativa, generando hidróxido de amonio y liberación 

de calor. Sus vapores se disuelven fácilmente en agua.  

En ciertas condiciones, puede acelerar la combustión de 

otros materiales.  

  

 El amoníaco es estable a temperatura ambiente, pero a 

altas temperaturas se descompone en hidrógeno y 

nitrógeno.  

  

 El amoníaco  puede formar mezclas  inflamables y explosivas 

con  el aire en concentraciones  entre aproximadamente 1 5% 

y 28% . Puede reaccionar  violentamente con  oxidantes  

fuertes, ácidos, halógenos y ciertos  metal es , generando 

compuestos inestables o peligrosos.  

  

 Altas temperaturas y fuentes de calor . 

Chispas, llamas  abiertas y fuentes  de ignición.  

Acumulación  de  vapores en espacios confinados.  

Contacto con  sustancias incompatibles . 

Condiciones que fa vorezcan su  descomposición o reacción .  

  

 Ácidos . 

O xidantes  fuertes .  
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Halógenos (cloro, bromo, yodo) . 

 Metales como cobre, zinc, mercurio, plata y oro . 

Superficies galvanizadas . 

Algunos plásticos, caucho y recubrimientos . 

 Se han documentado reacciones peligrosas con 

compuestos específicos como acetaldehído, acroleína, 

boro, trióxido de boro, cloritos, óxido de plata, cloruro de 

plata, ácido nítrico, tetróxido de nitrógeno, tricloruro de 

nitrógeno, trifluoruro de nitrógeno, óxido de etileno, 

fluoruro, ácido hipocloroso, ácido pícrico, clorato de  

 

potasio, ferricianuro de potasio y compuestos derivados 

del fósforo.  

 

 Al calentarse hasta su descomposición, el amoníaco  puede 

generar nitrógeno, hidr ógeno, humos tóxico s  y óxidos de 

nitrógeno (NO X). 

El  amoníaco puede generar nitrógeno y vapor de agua. Bajo 

ciertas condiciones de temperatura y presión, también 

puede producir hidrógeno y óxidos de nitrógeno (NOx), así 

como vapores tóxicos. pícrico, clorato de potasio, 

ferricianuro de potasio y compuestos derivados del fósforo.  

 

 
 

 
 

 La exposición de amoníaco  puede ocurrir principalmente 

por inhalación de vapores, contacto con la piel  y los ojos , así 

como por ingestión .  

 

 Irritante severo para los ojos, las vías respiratorias, el tracto 

gastrointestinal y la piel. Reacciona con la humedad de las 

mucosas y las cavidades corporales para producir hidróxido 

de amonio, una s ustancia  alcalina  corrosiva . La gravedad de 

la lesión causada por la exposición al amoníaco depende de 

la duración de la exposición y concentración . 
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Exposición 

en la piel  

Irritación, hinchazón y dolor leve o 

punzante.  

Dolor, inflamación, ampollas (vesicación), 

muerte del tejido (necrosis) y quemaduras 

profundas, especialmente en zonas de piel 

húmeda s . 
 

 

   

Exposición 

ocular  

Irritación ocular rápida y sensación 

de ardor.  

Lesión ocular corrosiva grave, inflamación de 

las membranas oculares (conjuntivitis), 

disminución de la producción de lágrimas . 

(lacrimación), inflamación y descamación de 

las células superficiales del ojo, y ceguera 

temporal o permanente.  

   

Exposición 

por  

ingestión  

Náuseas, vómitos (emesis), dolor 

abdominal, ardor en la boca, 

garganta, esófago y estómago.  

Hinchazón de labios, boca y laringe, así como 

quemaduras corrosivas severas en el tracto 

intestinal.  

   

Exposición 

por 

inhalación  

Irritación de nariz y garganta, tos y 

molestias respiratorias.  

Dificultad respiratoria severa, irritación 

intensa de las vías respiratorias, 

broncoespasmo y espasmo de glotis. Puede 

presentarse edema del tract o respiratorio lo 

que provoca obstrucción de la vía aérea y 

asfixia. En caso s  severos , puede desarrollarse 

edema pulmonar con riesgo de asfixia 

secundaria y muerte.  

   

  

 



 
 
  
 

 

  

Rev. 

0  

Proman México | Gas y Petroquímica de Occidente.  

Hoja de Datos de Seguridad Amoníaco Anhidro.  

Rev isión 0  

 
Pag.  17 | 24

 

 El amoníaco presenta un umbral de olor aproximado de 5 

ppm (3.6 mg/m³), concentración a partir de la cual puede 

ser detectado por el olfato humano. Se ha observado que, 

en concentraciones cercanas a 50 ppm (36 mg/m³) pueden 

provocar efectos irritantes en v ías respiratorias y mucosas 

en exposiciones de corta duración.  

 Los límites de exposición ocupacional establecidos son de 

25 ppm (18 mg/m³) como promedio ponderado en el 

tiempo (VLE -PPT) y de 35 ppm (27 mg/m³) como límite de 

exposición a corto plazo (VLE -CT).  

En estudios experimentales, se ha reportado una LC50 

(inhalación, rata, 1 hora) en el rango de 4,230 a 19,960 

mg/m³, lo que indica una toxicidad aguda significativa por 

inhalación.  

  

No se dispone información específica  sobre efectos 

interactivos  de amoníaco  con otras sustancias químicas. Sin 

embargo,  la exposición simult ánea con otros agentes 

irritantes o corrosivos  puede aumentar los efectos adversos 

sobre la salud.  

 

En ausencia de datos específicos  se deben considerar  las 

propiedades corrosivas  de amoníaco  asumiendo un 

comportamiento  similar al de otras sustancias alcalinas 

fuertes .  

 

No aplica.  

 

No aplica.  

 

El amoníaco  no ha mostrado  evidencia concluyente  de 

efectos carcinogénicos  o mutagénicos en humanos, sin 

embargo , su carácter irritante y corrosivo representa un 

riesgo significativo para la salud.  
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 El amoníaco es altamente tóxico para organismos  

acuáticos, especialmente en su forma no ionizada (NH 3), la 

cual es más tóxica que la forma ionizada  (NH 4
+). Su toxicidad 

aumenta con el pH y la temperatura . 

Puede causar daño en branquias, alteraciones fisiológicas, 

estrés y mortalidad  en peces y otros organismos acuáticos , 

incluso a bajas concentraciones.  

 

Tipo de organismo  Indicador  Valor  Tipo  

Peces  (Oncorhynchus 

gorbuscha ) 
LC50 (96h)  

0.083 -3.4 mg 

NH 3/L  
Agudo  

Peces  (Oncorhynchus 

mykiss ) 

NOEC (73 

días)  
0.0135 mg NH 3/L  Crónico  

Invertebrados ( Daphnia 

magna ) 
LC50 (48h)  101 mg/L  Agudo  

Invertebrados  (Daphnia 

magna ) 
NOEC   0.961 mg NH 3/L  Crónico  

Invertebrados ( Acaria 

sin jensis ) 
EC50 (48h)  10 mg/L  Agudo  

Algas ( Chlorella vulgaris ) EC50 (18 días)  2700 mg/L  Crónico  

Algas ( Chlorella vulgaris ) NOEC  >4.77 mg NH 3/L  Crónico  
 

  

 El amoníaco no persiste en el ambiente, ya que es 

transformado de manera natural. En el suelo y el agua es 

descompuesto de forma natural por microorganismos, 

convirtiéndose en sustancias menos dañinas como 

nitratos. En concentraciones altas puede afectar el nivel de 

oxígeno en el agua. También es absorbido por plantas como 

nutriente. En  el aire desaparece de forma natural en 

aproximadamente una semana.  

  

 El amoníaco  no presenta un potencial significativo de 

bioacumulación en organismos vivos. Sin embargo, en el 

ambiente puede convertirse en nitritos y nitratos mediante 

procesos biológicos, los cuales pueden acumularse en el 

medio ambiente y generar efectos adversos en 

ecosistemas acuáticos . 
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 El amoníaco  es altamente soluble en agua, por lo que puede 

desplazarse fácilmente en el suelo y llegar a cuerpos de 

agua superficiales o subterráneos. Puede disolverse, 

adherirse a partículas del suelo o ser absorbido por plantas 

y micr oorganismos, lo que reduce su permanencia en el 

ambiente . 

  

 En concentraciones elevadas, el amoníaco  puede afectar la 

calidad del agua y afectar el equilibrio de los ecosistemas,  

especialmente en ambientes acuáticos. Pued e encontrarse 

en el aire en forma de gas , así como en el  suelo y el agua 

donde puede disolverse o adherirse  a partículas. En zonas 

contaminadas su presencia puede generar impactos 

negativos en organismos vivos.  

 
 

 

 El agua -amonia es el resultado de la dilución del amoníaco  

en agua hasta en un 28% , mediante  los siguientes métodos 

de eliminación de fugas de amoníaco : 

1. Uso de rociadores de agua en las áreas y/o equipos  

críticos  de amoníaco . 

2.  Uso de manguera /cañones  para disp ersar el agua 

durante una fuga de amoníaco .  

El agua recuperada con el amoníaco disuelto (agua -amonia) 

es retenida en fosas de captación y/o retención para su 

posterior manejo y almacenamiento conforme a los 

procedimientos internos y la normativa ambiental 

aplicable.  

La disposición del amoníaco anhidro o en solución acuosa 

deberá realizarse conforme a la legislación vigente a nivel 

federal, estatal y local. Se deberá evitar en todo momento 

la descarga directa a drenajes, alcantarillado o cuerpos de 

agua, debido a su to xicidad para el medio ambiente 

acuático.  

Los residuos generados, así como los materiales 

contaminados, deberán colocarse en recipientes 

aprobados y ser gestionados a través de empresas 

autorizadas para su tratamiento y disposición final.  

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos
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En caso de que se contemple su aprovechamiento o 

reutilización, este deberá realizarse únicamente bajo 

condiciones controladas y conforme a la regulación 

aplicable, sin considerarse como una práctica operativa 

estándar.  

 

 1005.  

  

  

 

 

 

 

  

 Amoníaco anhidro.  

  

 Clase 2.3 (Gas tóxico).  

Riesgo secundario: 8 -Sustancia corrosiva.  

  

 No aplica.  

  

 Puede ser peligroso para el medio ambiente, especialmente 

para animales acuáticos en caso de liberación.  

  

 Transportar en recipientes a presión debidamente 

autorizados y etiquetados. Mantener alejado de fuentes de 

calor, chispas o llamas abiertas. Evitar golpes o daños a los 

contenedores. No transportar en espacios confinados sin 

ventilación adecuada. En caso d e fuga, evacuar el área y 

evitar la inhalación del gas. Utilizar Equipo de Protección 

Personal (EPP) adecuado, incluyendo protección 

respiratoria autónoma en situaciones de emergencia.  

  

 No disponible.  
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 El manejo, almacenamiento, transporte y disposición del 

amoníaco, se encuentra regulado por diversas 

disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud en 

el trabajo y medio ambiente, entre las que se incluyen:  

Normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(STPS):  

• NOM -018 -STPS -2015, Sistema armonizado para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos por 

sustancias químicas peligrosas en los centros de 

trabajo.  

• NOM -010 -STPS -2014, Agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral –reconocimiento, 

evaluación y control.  

 • NOM -005 -STPS -1998, Relativa a las condiciones de 

seguridad e higiene en los centros de trabajo para el 

manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas.  

• NOM -002 -STPS -2010, Condiciones de seguridad –

prevención y protección contra incendios en los centros 

de trabajo.  

Normatividad en materia de transporte de materiales 

peligrosos (SICT):  

• NOM -002 -SCT/2011, Listado de las substancias y 

materiales peligrosos más usualmente transportados.  

• NOM -003 -SCT/2008, Características de las etiquetas de 

envases y embalajes destinadas al transporte de 

substancias, materiales y residuos peligrosos.  

• NOM -004 -SCT/2008, Sistema de identificación de 

unidades destinadas al transporte de substancias, 

materiales y residuos peligrosos (placas y rótulos).  

Otras disposiciones aplicables:  

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LGEEPA).  

• Ley Federal del Trabajo (LFT).  
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 Abril 2026.  

  

 

 

Sección 16. Otras informaciones incluidas a la preparación 
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 La información contenida en esta H oja de D atos de 

Seguridad fue obtenida de fuentes técnicas confiables en 

materia de seguridad, salud y medio ambiente, incluyendo 

H ojas de D atos de Seguridad de fabricantes, bases de datos 

químicas y literatura técnica especializada, tales como:  

• Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 8th Edition  

(Manual del Ingeniero Químico de Perry, 8ª Edición) . 

• The Merck Index, Eleventh Edition  (Índice Merck, 11ª 

Edición) . 

• Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y 

Etiquetado de Productos Químicos (SGA /GHS -

Globally Harmonized System ), Naciones Unidas.  

• ATSDR –Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry (Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro  

de Enfermedades, EUA). Toxicological Profile for 

Ammonia (Perfil Toxicológico del Amoníaco).  
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• ACGIH -American Conference of Governmental 

Industrial Hygienists  (Conferencia Americana de 

Higienistas Industriales Gubernamentales). Threshold 

Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices 

(BEIs) -Valores Límite Umbral e Índices Biológicos de 

Exposición.  

• NIOSH –National Institute for Occupational Safety and 

Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud 

Ocupacional, EUA). Ammonia (CAS 7664 -41 -7).  

• ECHA –European Chemicals Agency (Agencia Europea 

de Sustancias Químicas). Dossier del Amoníaco 

Anhidro (CAS 7664 -41 -7).  

• Reglamento (CE) N° 1272/2008 –CLP (Classification, 

Labelling and Packaging/Clasificación, Etiquetado y 

Envasado de sustancias y mezclas), Anexo VI . 

• OSHA –Occupational Safety and Health 

Administration (Administración de Seguridad y Salud 

Ocupacional, EUA). Permissible Exposure Limits 

(PELs/Límites de Exposición Permisibles) – 29 CFR 

1910.1000.  

 • NOM -018 -STPS -2015, Sistema armonizado para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos 

por sustancias químicas peligrosas en los centros de 

trabajo.  

• NOM -010 -STPS -2014. Agentes químicos 

contaminantes del ambiente laboral reconocimiento, 

evaluación y control.  

  

 La información se considera correcta pero no exhaustiva y 

se utilizará únicamente como orientación la cual está 

basada en el conocimiento actual de la sustancia química 

mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad 

apropiadas para el producto.  

 


